
Kompatibilitätshinweis 

 
Übersicht: 
Es gibt 3 Versionen der CPA 450: 
 
Version 1: bis 12/2004 
  Sensor wird über ein  

 innenliegendes Abstandsrohr 
fixiert. 

 
Version 2: von 01/2005 bis 01/2011 
  Sensor wird im speziellen  
 Elektrodenhalter fixiert.  
 Abstandsrohre entfallen. 
 
Version 3: ab 02/2011 
  Tauchrohr ist modifiziert  
 gegenüber Version 2. 
 
 
 
 
Die Armatur wurde sowohl anwendungsbe-
zogen als auch sicherheitstechnisch 
optimiert. 
Insbesondere wurde der Anschlag des 
Tauchrohres für die Serviceposition so 
gestaltet, dass ein sicherer Anschlag unter 
den zulässigen Betriebsbedingungen (siehe 
Bedienungsanleitung) gewährleistet ist.  
Bei einer Anwendung der CPA450 über 
einem Prozessdruck von 4 Bar (58 PSI), 
sollte das Sicherheitskit (71098681) 
verwendet werden, um ungewolltes 
Verfahren auszuschließen.  
Im Weiteren wurde die Führung des 
Tauchrohres durch eine zweite Dichtung 
(Pos. 8.3) im Adapter (Pos. 8.2) stabilisiert. 
Außerdem wurde die Handhabung der CPA 
450 so verändert, dass das Sensorkabel auch 
nachträglich noch installiert werden kann. 
 
 

Update-Möglichkeiten 
 
Version 1 und Version 2 können auf Version 
3 umgerüstet werden. 
 
A) Version 1 auf Version 3: 
 
Austausch des Tauchrohres (Pos. 1 bis 6 in 
der Explosionszeichnung auf der nächsten 
Seite). 
 
B) Version 2 auf Version 3: 
 
Austausch von Griff und Tauchrohr (Pos. 1 
und 2 in der Explosionszeichnung auf der 
nächsten Seite). 

Anmerkung: 
Sensor und O-Ringe wurden 
in den Zeichnungen nicht 
berücksichtigt. 
 
Remark: 
Sensor and O-Rings are not 
shown in the drawings. 

Version 1 Version 2 Version 3 

Compatibility 

 
Overview: 
Three versions of the CPA 450 are present: 
 
Version 1: up to 12/2004 
  Sensor is fixed by an inner  

 tube. 
 
 
Version 2: from 01/2005 to 01/2011 
  Sensor is fixed by a special  

 sensor holder. Inner tube is  
 not needed. 

 
Version 3: starting 02/2011 
  Compared to version 2,  

 the immersion tube is  
 modified. 

 
 
 
The assembly was reworked to optimize the 
safety. 
For a save end position at retraction, under 
the allowed process conditions (q.v. 
manual), especially the arrester of the 
immersion tube was improved. 
If the process pressure exceeds 4 Bar (58 
PSI), the safety kit (71098681) should be 
used to avoid undesired drive back of the 
immersion tube. 
The guidance of the immersion tube was 
stabilized by a second O-Ring (Pos. 8.3) in 
the flanged sleeve (Pos. 8.2). 
Moreover the sensor cable can be installed 
from rear to make the handling of the 
CPA450 easier.  
 
 
 
 
 
 

Update options 
 
Version 1 and Version 2 can be updated to 
Version 3. 
 
A) Version 1 to Version 3: 
 
Exchange of the immersion tube (Pos. 1 to 6 
in the exploded drawing on the next page). 
 
B) Version 2 to Version 3: 
 
Exchange of the handle bar and the 
immersion tube (Pos. 1 and 2 in the 
exploded drawing on the next page). 



Übersicht 
 
1. Handgriff  
2. Tauchrohr 
3. PAL Montageset 
4. Kabelstecker* (hier: GSA) 
5. Sensor* (hier: CPS11) 
6. Sensorhalter mit O-Ring 
7. Stellring/ Klemmring/ Überwurfmutter 
8. Bundbuchse/ Verschlussring 
9. Spülkammer/ Spüladapter G1/4“ auf G 1/4“;  

G 1/4“ auf NPT 1/4“ 
10. Spülkammer/ Spüladapter G 1/4“ auf Flansch 
11. Verschlussschraube 
12. Kugelhahn  
13. Kugelhahn mit Flansch 

Overview 
 
1. Handle bar   
2. Immersion tube   
3. Pal set for assembling   
4. Fitting for cable* (here: GSA) 
5. Sensor* (here: CPS11) 
6. Sensor holder with O-Ring 
7. Fastening ring 
8. Flanged sleeve (EPDM) 
9. Rinse Adapter/ Rinse chamber G 1/4” on G 1/4”;  

G 1/4” on NPT 1/4” 
10. Rinse chamber/ Rinse Adapter G 1/4” on flange 
11. Locking screw 
12. Ball valve 
13. Ball valve with flange 

*= nicht bei Lieferung 
enthalten, nur für 
Vollständigkeit 

*= not included in 
delivery, only for com-
pleteness  
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Zahlen beziehen sich auf Kit-
stücklisten (verfügbar im E+H 
Ersatzteilfindetool). 
 
Figures refer to content list of 
kits (available in the E+H spare 
part finding tool). 
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